	

蒸发式冷凝器

技术文件


用户名称：  重庆聚狮新材料科技有限公司

用户地址：  重庆市长寿区经济技术开发区
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本请购文件适用于重庆聚狮新材料科技有限公司（以下简称：甲方）请购产品的技术采购。供货方（以下简称：乙方）所提供的请购产品需满足本文件及所有附件的要求。任何异议、偏离和替代均应得到甲方的书面认可。
1、 [bookmark: _Toc105498184][bookmark: _Toc9281]请购产品
	序号
	位号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	1E1002ABE
	42度水蒸发式冷凝器
	3
	套
	顺流式

	2
	1E1001BCD
	90度水蒸发式冷凝器
	3
	套
	顺流式


2、 [bookmark: _Toc32080][bookmark: _Toc105498185]引用文件
下列文件组成本请购文件的一部分，当合同生效后，本文件及引用附件共同构成合同的一部分，同时生效。
1) 工程图/机组系统图
因我方此次采购为旧设备更新，供货厂商可根据原蒸发冷基础尺寸（不可更改）示意进行合理设计。中选后供货厂商应到现场核实基础尺寸和现场周围空间。原蒸发冷基础尺寸如下图：
[image: ]
2) 技术标准
	序号
	标准号
	名称

	1
	JB/T7658.5-2006
	《氨制冷装置用辅助设备 第5部分:蒸发式冷凝器》

	2
	T/CGMA 101002-2019
	《蒸发式冷凝器》

	3
	JB/T10562-2006
	《一般用途轴流风机技术条件》

	4
	JB/T9099-2014
	《冷却塔轴流通风机》

	5
	JB/T 11419-2013
	《蒸发式冷凝器冷却风机技术条件》

	6
	Q/HNB 031-2021 
	《WLT、WLTS、WLTSF 卧式冷却塔专用泵》

	7
	GB/T 5657-2013
	《离心泵技术条件(Ⅲ类)》

	8
	GB/T 4237-2007
	《不锈钢热轧钢板和钢带》

	9
	GB/T 3280-2008
	《不锈钢冷轧钢板和钢带》

	11
	JIS G 4305-2005
	《冷轧不锈钢板、薄材和带材》

	12
	GB/T 12771-2019 
	《流体输送用不锈钢焊接钢管》

	13
	HG/T20592~20635-2009
	《钢制管法兰、垫片和紧固件》

	14
	DL/T 742-2001
	《冷却塔塑料部件技术条件》


乙方应至少满足上述引用的标准和重庆聚狮新材料科技有限公司的管理制度的规定，且应是最新且已实施的版本。
3、 [bookmark: _Toc25780][bookmark: _Toc105498186]冲突
本请购文件与相关文件或各相关文件之间有冲突或矛盾时，乙方应以书面形式及时通知甲方，以甲方书面澄清确认的意见为准。
4、 [bookmark: _Toc4545][bookmark: _Toc105498187]乙方资质
乙方应在报价文件中提供以下资质文件（资料）供资质审查：
●法定代表人授权书
●统一社会信用代码证（营业执照）复印件
类似业绩等其他资料
5、 [bookmark: _Toc105498188][bookmark: _Toc28701]供货范围
乙方供货范围包括但不限于以下内容：
1) 设备本体
全盘管顺流式42度水蒸发式冷凝器3套、90度水蒸发式冷凝器3套，共6套。应分别成套供货。
2) [bookmark: _GoBack]现场服务
应在设备安装就位和调试阶段到现场进行安装指导和其他帮助。
3) 图纸资料
提供的图纸资料包括但不限于以下文件：
	序号
	图纸、资料
	提供时间
	纸质资料份数

	1
	机组和辅助橇块外形图，平面布置图
	投标时
	1

	2
	机组和辅助橇块外形图，平面布置图，基础条件图（包括基础载荷及尺寸），设计的负荷数据，设备接口条件，检维修空间图、机组及设备的最大件重量和维修重量等
	中选后7日内
	2

	3
	公用工程能耗清单，如总电源、水源、气源等的需求
	中选后7日内
	2

	4
	设备、电气、仪表清单及其数据表，含分包商目录
	中选后7日内
	2

	5
	交货清单，含设备清单和备品备件清单
	交货时
	2

	6
	机组出厂检验合格证，含泄露、密封试验报告等
	交货时
	2

	7
	列明配件、易损件型号、规格参数及厂家清单
	交货时
	2

	8
	设备操作手册
	交货时
	2

	纸质资料应整理成册。
核定期间所有的图纸资料可通过电子邮件等形式递交1份电子文档。
最终提交两份电子版图纸资料，一份可编辑版和一份PDF版。


6、 [bookmark: _Toc105498189][bookmark: _Toc14066]技术要求
1) 设计参数
	设计参数
	42度水蒸发式冷凝器
	90度水蒸发式冷凝器

	介质
	去离子水
	去离子水

	进水温度℃
	42
	90

	出水温度℃
	32
	40

	流量m³/h
	125
	50

	设计湿球温度℃
	28
	28

	设计干球温度℃
	33
	33

	装置循环水压力
	≈0.3MPa
	≈0.3MPa


2) 工艺要求
A. 设置自动补液和手动排污装置。
B. 所有管道外接口采用法兰型式并配套提供配对法兰、垫片和连接螺栓。
C. 管道及法兰、阀门公称压力等级按国家相关标准选择。
3) 主要零部件材料选择原则
A. 壳体和集水箱：材质用304，厚度不低于2mm。
B. 换热管：无缝管，ɸ25*1.2，材质为316L。
C. 风机：浙江明新风机有限公司、豪顿华工程有限公司、全风环保科技股份有限公司、上海沃克通用设备有限公司或同等。
D. 水泵：品牌选用南方泵业股份有限公司、江苏飞跃机泵集团有限公司、重庆伊尔流体设备制造有限公司、上海凯泉泵业(集团)有限公司或同等。
E. 电机品牌选用江苏大中电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、江苏锡安达防爆股份有限公司或同等。
F. 所有铭牌采用304材质制作。
G. 材料的认证采购和复验。
H. 设备制造过程的焊接工艺规程或焊接工艺评定。
I. 相关检验与试验。关键部件的无损检测按相关标准要求执行。压力试验按相关标准要求执行。
4) 电气技术要求
A. 电机绝缘等级按F级，防腐等级按W级，防护等级按不低于IP55。
B. 电机优先选用高效节能型，其能效等级不低于《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）中的2级能效限定值。
C. 电机和运转试验，绝缘检测应符合标准要求。
D. 所有金属设备、管线等均应设置安全接地点。
E. 电气系统的设计、采购、验收等必须符合相关规定和设计规范。
F. 电源采用AC380V、50Hz。
5) 仪表技术要求
A. 现场仪表应选用防腐耐震型。
B. 现场仪表的安装应便于操作和维护。
6) 运行时间
连续运行，年运行时间 ≥8000小时。
7) 噪声排放标准
工作场所噪声职业接触限值           等效声级Leq[dB(A)]
	接触时间
	接触限值[dB(A)]
	备注

	5d/w，=8h/d
	85
	非稳态噪声计算8h等效声级

	5d/w，≠8h/d
	85
	计算8h等效声级

	≠5d/w
	85
	计算40h等效声级


8) 包装、运输及贮存保护
A. 设备出厂前应经甲方确认所有试验与检查已经完成并验收合格。
B. 发运前乙方清洗所有部件并对其做适当的防腐处理及必要的保护，以保证机组及其附属设备运到现场后不用采取另外的措施，至少能在室外存放6个月而不会发生任何损坏。
C. 各法兰的开口都要用盲板封严。
D. 所有部件均应适当地包装和固定，以防运输过程中造成损坏。所有部件均应按相关标准防腐处理并涂刷标准颜色的油漆。
E. 仪表、仪表盘和电气原件应加注标签和标注，应单独装箱。
F. 所有设备一次性整体发往项目现场。
G. 所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。
H. 每个包装箱应有两份装箱清单，一份在箱内，另一份固定在箱外。
I. 其他参照JB/T4711-2003《压力容器油漆、包装、运输》对设备进行包装、运输等。
9) 其他标准附件/辅件
设备铭牌、接地板（金属设备用）、运输用连接件（如接管的配对法兰或法兰盖、紧固件及垫片等）、包装辅助材料、安装、试车和开车所需备品备件、地脚螺栓、专用工具等。
10) 图纸资料
按文件清单的要求提供过程资料和出厂资料（全套质量证明文件）。全套技术资料、设计图纸及相关资料及其编码应符合甲方规定并应经甲方审查合格。
11) 现场管理
A. 现场指导安装、调试及试运行：
现场指导安装、调试及试运行应严格执行现有规范、标准，并受甲方或监理方的监管。
B. 培训：
调试到验收前应对甲方各专业的相关人员进行至少一次的理论培训和现场实操培训。特别是工艺操作，使甲方相关人员能达到独立操作为止。
12) 其他要求
安全性。系统设计以易燃易爆气体防护问题、维护操作人员的人身安全问 题和构筑物的强度安全问题为第一准则。
先进性。采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺，并具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。
简洁可靠实用。工艺设备可靠稳定，操作简便实用，物流线路清晰便捷。
节能减排。在确保工艺稳定运行的前提下，减少“三废”的排放，降低能耗 和运行维护费用。 
美观性。设计整体美观大方，目视效果良好，工艺管道设备整体效果协调一致。 
模块化。净化系统采用设备模块化设计，利于维护和管理。
工作弹性。面对工况变化能保证设备稳定运行。
乙方应保证设备采购的材料、制造、检验及试验均按相关国家标准、规范执行。即使经过甲方批准，乙方也不能免除其图纸/文件中的矛盾、错误、漏项的责任，同时乙方应承担因此而产生的一切费用。
7、 [bookmark: _Toc17766][bookmark: _Toc105498190]设计基础数据
	成套设备请购技术文件
	项目名称
	

	
	分项名称
	

	
	请购文件号
	

	合同号
	
	版次
	T0
	第6页/共30页



1) 
（1）气温
年平均气温            17.4℃
极端最高气温          41.1
极端最低气温          -2.3℃
无霜期                336
最热月平均            29.3℃
最冷月平均            6.7℃
（2）气压：
最高气压            97.84kPa
最低气压            95.88kPa
年平均气压           96.9kPa
（3）湿度：
年平均相对湿度        82
平均最小相对湿度      10%
（4）降水量：
年平均降雨量     1181.1毫米
年最大暴雨量      1490.8毫米
日最大降雨量       196.3毫米
（5）风向：
常年主导风向          NNE
常年次导风向          WS
频率                  33%
（6）风速与风压：
平均风速              1.74m/s
最大风速              15m/s
年雷电目数：          44天
8、 [bookmark: _Toc105498191][bookmark: _Toc5927]工厂检验和试验
1) 设备的制造、组装期间，乙方应按本文件及相应标准对设备进行检验和试验，并提供相关程序文件供甲方审查。在按照买卖双方同意的检验程序进行检验时，甲方或甲方委托的第三方有权参加设备材料的检验和试验。如果有外购关键材料，乙方应通知材料供应商，甲方或第三方有权在其制造期间参加设备材料的检验和试验。
2) 设备在出厂前应进行空气介质机械运转试验。该试验在乙方厂进行，运转试验不少于4小时。
3) 乙方在进行装配，检验和试验之前一个月内通知甲方并向甲方提供待检验产品的检验项目和进度表。甲方在收到乙方的检验进度之后十天内通知乙方，告知甲方代表参加检验的时间。如甲方不予回复可视为甲方自动放弃参与检验。
4) 乙方应免费向甲方或甲方委托的第三方参加检验和试验的人员提供必要的检验和试验用的资料、仪器及材料，并提供交通和食宿方便以保证检验和试验工作的顺利进行。
5) 按照本合同技术附件进行的所有检验和试验，无论甲方是否派代表参加， 都不能解除乙方（包括承包商）按合同要求应承担的责任。当设备、材料在现场进行开箱检验时，也不能以甲方的检验来代替乙方的检验工作，甲方代表在乙方参加检验和试验时不签署任何检验和试验的文件。
9、 [bookmark: _Toc105498193][bookmark: _Toc30906]验收
1) 性能验收
设备建成投产后，满负荷连续稳定运行168小时，基本控制项目全指标稳定达标，全系统运转正常，达到设计的技术参数，才可视为性能考核合格。其中至少包括以下主要指标：
●  设备的强度保证、防腐蚀性保证、密封保证、安全保证、振动保证
保证所提供的设备是技术先进、成熟、可靠的全新产品，在设计、工艺或材料的选择上无缺陷和差错。保证设备的制造质量，所供设备出厂前均进行工厂检验，包括水压试验、性能试验等。
●  运行状况达到设计技术要求
满足甲方提供的工艺参数、设计要求以及相关标准和规范下，设备达到设备选型要求。
●  工作场所噪声职业接触限值
按GB4980-2003, 距设备一米处，声强级不超过85dB(A)。
●图纸资料完整齐全
技术文件及图纸的内容正确、完整。
2) 质保
质保期为性能验收合格之日起12个月。机组设计寿命不小于20年。
10、 [bookmark: _Toc9453][bookmark: _Toc105498194]其他要求
在没有对设备进行检验、试验和批准前，不得对设备及附件进行防腐、涂漆、包装及下一步工序。经甲方同意后，设备本体及零部件需进行彻底清洁，然后才能进行防护和包装，以满足运输及较长时间的贮存。
承包商和/或业主和/或分包商或他们所指定的代表有对设备在材料准备、制造、试验、检验及完工各阶段进行检查的权利。此检查不免除乙方对设备的材料选择、制造、检验和设备质量保证的责任以及在规定操作条件下满足操作性能的责任。
乙方的投标/比选文件需经重庆聚狮新材料科技有限公司审查和确认以后方能作为甲方采购订货的技术附件。
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